Скоба выкопочная навесная с виброотряхивателем СВН-1,3В или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя
	Описание, значение
	Ед. изм. показателя
	Ед. изм. и кол-во товара

	1.
	Скоба выкопочная навесная с виброотряхивателем СВН-1,3В или эквивалент

	Назначение
	Предназначена для выкопки посадочного материала в питомниках
	
	___ шт.

	
	
	Агрегатирование
	МТЗ-82, МТЗ-1221
	
	

	
	
	Тип
	навесной
	
	

	
	
	Рабочая скорость
	≤ 3
	Километр в час
	

	
	
	Ширина захвата
	≥ 1300
	Миллиметр
	

	
	
	Глубина выкопки
	≥ 300
	Миллиметр
	

	
	
	Масса
	≥ 400
	Килограмм
	

	
	
	Габаритные размеры
	≥ 830х1850х1240
	Миллиметр
	

	
	
	Привод виброотряхивателя от ВОМ
	[bookmark: _GoBack]наличие
	
	

	
	
	Виброотряхиватель
	наличие
	
	

	
	
	Карданный вал
	наличие
	
	

	
	
	Обслуживающий персонал
	1
	Человек
	

	
	
	Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи
	12
	Месяц
	

	
	
	Комплект поставки
	скоба в сборе и паспорт
	
	



